








Artículo 767, CB37, Tarjeta Guía de Luz 64 Pines...........145.00

Artículo 768, CB38, Tarjeta Guía de Luz 128 Pines..........195.00

La CB37 y CB38 son vendidas como tarjetas sencillas para ser usa-
das con el probador M3U solamente. El programa opcional Auto-
build es requerido, vea el Artículo 728, página 29. La CB38 requiere 
módulo de Expansión!
 

Artículo 858, LED con Fibra Óptica Individual.....................1.75

Artículo 858A, Kit de 20 LEDs con Fibras Ópticas................30.00

Artículo 610, Ensamble y Programación CB37.................200.00

Artículo 611, Ensamble y Programación CB38.................250.00

Nosotros montaremos y programaremos conectores que usted 
provea. Envíe conectores con cavidades abiertas solamente, sin pi-
nes instalados. Incluya un esquemático del Cable.

Nuestro sistema Light Director™ (Guía de Luz) provee una técnica 
nueva guíada por computadora, para ensamblar conectores usados 
en aplicaciones aeroespaciales, médicas y otras de alta confi abilidad. 
Este sistema utiliza fi bras ópticas iluminadas por LEDs super brillan-
tes, para iluminar individualmente las cavidades del conector que se 
está ensamblando. Cuando el técnico introduce el número de serie 
impreso en el cable desconectado o toca un cable conectado al otro 
extremo, el CableEye enciende la fi bra correspondiente, provocando 
que una luz brillante de proyecte desde adentro de la cavidad guian-
do al técnico al punto de inserción apropiado. La correcta inserción es 
confi rmada por la eliminación de luz en esa localidad, mientras que 
una conexión incorrecta deja la luz visible.

La Guía de Luz también emplea un sintetizador de voz de alta ca-
lidad en Inglés, Español o Francés, la cual lee el número del pin 
al técnico, para asegurar aún mas la localización del objetivo. Re-
conocimiento de Voz también está disponible como una opción 
permitiendo al técnico leer códigos de cables al sistema y con esto 
eliminar la necesidad de un teclado o monitor.

Normalmente los técnicos troquelan los pines en cables antes de en-
samblarlos en el conector. Los cables pueden ser identifi cados duran-
te el proceso de ensamble por códigos numéricos, código de barras, 
código de colores o si no hay códigos presentes, por detección eléctri-
ca, utilizando una pulsera de continuidad si el otro extremo del cable 
ya fue ensamblado y puede ser conectado eléctricamente al sistema.

Pruebas en el campo han demostrado que el sistema Guía de Luz 
reduce el tiempo de ensamble a la mitad sobre los métodos ma-
nuales mientras que prácticamente se eliminan los errores. Debido 
a que el Sistema Guía de Luz reduce el desafío de manualmente 
localizar las cavidades de los pines en conectores complejos, la fa-
tiga del operador es reducida, permitiendo un índice de producti-
vidad mas alto y continuo a lo largo del día de trabajo.

El Sistema Guía de Luz™ es un accesorio para el sistema CableE-
ye® de CAMI basado por computadora. Los clientes compran un 
kit de montar para cada conector contra, el cual contiene una tar-
jeta de conexión con conectores especiales para LEDs, fi bras ópti-
cas con LEDs, tarjetas guía para las fi bras, tarjeta de soporte para 
el conector y kit de hardware. Todas las partes son reutilizables. 
Requiere el Programa AutoBuild Guided Assembly (Artículo 728); y 
una fuente de voz (Artículo 792), ver página 29.
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ENSAMBLE DE CONECTOR CON GUÍA DE LUZ
NUEVA

TECNOLOGÍA 
PATENTADA!

CB37
Tarjeta Guía de Luz con 
Conector de 55 Pines

Montado y Listo para Usarse
(Artículo 737)

Vista Lateral Mostrando Fibras 
Entrando al Conector Contra

Fibras Ópticas con LED
Individuales, Artículo 858

Componentes del Kit de la Tarjeta CB37 (Artículo 767)

Luz intermitente muestra 
el Pin Objetivo

Soportes para el 
Conector

Cubierta de 
Fibra

Cable de Alimen-
tación

Tarjeta CB37
Ensamblada

Tarjeta de 
Soporte para el 

Conector

Tarjeta 
Guía para 

LEDs

Tarjeta 
Guía para 

Fibras

Soportes

Fibras de 6” de Largo 1 mm de Diámetror

Puntos Blancos Indican el Cátodo

Video Demo
en el sitio CAMI



Ajuste del Sistema Guía de Luz 

En esta foto, usted verá un conector contra de 55 pi-
nes montado en una tarjeta CB37. El conector a ser 
ensamblado se encuentra en la mesa, junto con los 
cables previamente troquelados para ser inserta-
dos. En este caso, cada cable está enumerado para 
corresponder con una lista de inserción impresa. Si 
se ensamblara manualmente, la lista de inserción le 
indicaría al operador que número de cavidad debe 
recibir cada cable enumerado. El técnico tendría en-
tonces que localizar cuidadosamente la cavidad, en 
algunas ocasiones contando hacia adelante o atrás 
desde un punto de referencia. Durante la inserción 
manual de pines, localizar la cavidad correcta toma 
tiempo y requiere la concentración total del técni-
co.    Usando el Sistema Guía de Luz, el técnico sim-
plemente busca la cavidad con la luz intermitente e 
inserta el pin ahí. No es necesario leer números de 
cavidades ni contar hacia adelante o hacia atrás des-
de un punto de referencia. Esto reduce el desafío de 
percepción para encontrar el objetivo, se incrementa 
la velocidad de ensamble, mejora la exactitud y re-
duce el nivel de fatiga que se experimenta después 
de varias horas de trabajo.

Tapones de Humedad

Antes de la inserción de pines, ilu-
minamos todas las cavidades que 
requieren tapones para evitar la hu-
medad, permitiendo una inserción 
rápida de los tapones. Bloquear las 
cavidades que no requieren pines, re-
duce mas adelante la posibilidad de 
errores de inserción.

Fibras Ópticas Flexibles

Nuestras Fibras Ópticas Rayon™ 
se fl exionan con facilidad para 
acomodarse a una gran variedad 
de conectores. Cables mas largos 
permiten un ensamble mas conve-
niente y pueden enrollarse bajo el 
conector cuando la fi xtura ha sido 
asegurada. Un grupo de 20 fi bras 
de 15 cm de largo es mostrado en 
la derecha (Artículo 858A).

Conectores Rectangulares

Monte conectores de cualquier forma en 
la tarjeta de soporte de conectores.
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Tarjeta Guía de Luz con 
Conector Contra Montado

Probador CableEye 
M3U, Artículo 

821U, p. 5

Cables Troquelados
a ser insertados en el

Conector Objetivo

Soporte Inclinado
Artículo 857, p.31

Herramienta de 
Inserción

Conector a ser
Ensamblado

Listo para Conectarse
a la Tarjeta Guía de 

Luz
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+
Estudio Costo/Benefi cio

www.camiresearch.com/Light_Director/Cost_Benefi t_Analysis.pdf

ENSAMBLE DE CONECTOR CON GUÍA DE LUZ

http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/CB31_40/CB37_38.html


Artículo 708, Programa PinMap™.......................225.00

Use el PinMap para enlazar fi xturas de prueba personali-
zadas, tarjetas CB personalizadas, paneles de conectores 
especialmente fabricados o adaptadores con cables sujeta-
dos con el programa CableEye. Este programa asigna nú-
meros de puntos de prueba a tipos de conectores y aplica 
designaciones de pines estándar a los números de pines. 
Para cada conector personalizado, seleccione un gráfi co 
de conector de nuestra extensa librería para igualar su 
conector. Luego toque la punta de prueba del CableE-
ye con cada uno de los pines del conector para que los 
detecte automáticamente y asigne un punto de prueba a 
cada pin. Una voz sintétizada lee los pines al ser tocados 
(Windows XP y Vista) así que no es necesario quitar los 
ojos del conector mientras se esté probando. Finalmente, 
introduzca etiquetas de su elección a los pines si desea 
sobre escribir los existentes. Asigne etiquetas personali-
zadas de hasta 7 caracteres alfanuméricos, una función 
especialmente valiosa para etiquetar conectores de en-
samble de arneses. Cuando termine de tocar todos los 
pines, usted almacena un archivo “mapa” para la fi xtura 
personalizada. Un menú dentro de la aplicación CableE-
ye permite seleccionar el archivo mapa deseado. Corte y 
pegue mapas de conectores entre diferentes archivos de 
mapas para mezclar mapas de diferentes tarjetas CB con 
interfaces personalizadas. Incluye un directorio electróni-
co con todas las imágenes de conectores disponibles en 
nuestra librería gráfi ca. Windows XP, Vista y Win7 inclu-
yen sintetizador de voz de buena calidad. Usted quisiera 
considerar ordenar un Sintetizador de Voz de Alta Cali-
dad de AT&T; ver Artículo 792 en la página 29. Licencia en 
Sitio; permite el uso a la compañía en todos los sistemas 
CableEye.

Artículo 707, Programa Connector Designer™........95.00

El Connector Designer del CableEye, le permite crear 
imágenes gráfi cas personalizadas para conectores inusua-
les no encontrados en nuestra propia librería. Esta aplica-
ción se enfoca principalmente a la gran variedad de co-
nectores circulares encontrados en aplicaciones militares 
y aeroespaciales y le permite elegir el tamaño del gráfi co, 
posición y número de pines como sea necesario. El pro-
grama creará una imagen como la que se muestra en la 
derecha o aceptará la fotografía del conector en formato 
.png o .bmp sobre el cual se podrán aplicar los pines y 
numeración de pines, si las designaciones de los pines no 
aparecen en la foto. Note que nuestro software estándar 
incluye una herramienta automática para conectores rec-
tangulares en forma de D y Matriz, así que para este tipo 
de imágenes, no requiere el Connector Designer. Sin em-
bargo si usted necesita imágenes gráfi cas de conectores 
circulares o conectores extraños, adquiera el Connector 
Designer con su sistema. Licencia en Sitio; permite el uso 
a la compañía en todos los sistemas CableEye.
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PROGRAMAS OPCIONALES para interfaces personalizadas

Imagen del PinMap (Artículo 708)

Imagen del Connector Designer
(Artículo 707)

Usando la Punta de Prueba para Crear 
un Mapa de Pines

http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Software_Options/pinmap_screen.html
http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Software_Options/connector_designer_screen.html


Artículo 860, Reportes Personalizados y Opción de Eti-
quetas............................................................295.00

Artículo 861, Opción de Etiquetado Personalizado Sola-
mente...................................................................95.00

La aplicación CableEye que viene con cada probador in-
cluye formas de reportes estándar para imprimir una lista 
de conexiones del cable con esquemático, una lista de dife-
rencias mostrando errores de conexión, un reporte de lotes 
cuando se registren resultados de prueba y un reporte para 
errores de conexiones intermitentes. También incluye una 
variedad de formas de etiquetas estándar que usted puede 
usar para imprimir etiquetas de Cable, Caja o de Identifi ca-
ción. Ordene la opción de Reportes Personalizados y Op-
ción para Etiquetas si usted desea crear reportes y etiquetas 
completamente personalizados para propósitos especiales. Esta 
opción le permitirá agregar el logo de la compañía a cada 
reporte, espacios con códigos de barras, encabezados per-
sonalizados y elija como y cuando aparecerá la información 
del cable en el reporte. Requiere de algún conocimiento de 
bases de datos o creación de formas en Visual Basic™. Li-
cencia en Sitio; permite el uso a la compañía en todos los 
sistemas CableEye.

Cuando use la Opción de Etiquetado Solamente (Artículo 
861), un ajuste simplifi cado no requiere ninguna experiencia 
previa con creación de formas o programas de etiquetado. 
Trabajara con la mayoría de las impresoras térmicas e impre-
soras de etiquetas de impacto. La licencia en sitio permite el 
uso de este programa en toda la compañía, con todos sus sis-
temas CableEye.

Artículo 729, Licencia Programa Standalone.............395.00

La aplicación CableEye ofrecida con cualquier probador que 
usted adquiera, requiere que el equipo este conectado a la 
computadora para que funcione. Ordene esta licencia Stan-
dalone si usted desea instalar el software en computadoras 
adicionales y operarlos sin que la unidad de prueba Ca-
bleEye este conectada. Usted puede encontrar esto útil, para 
mantenimiento de la base de datos, impresión de reportes, 
impresión de etiquetas, diseño de cables, edición de macros 
e impresión de resúmenes de registro. Esta licencia también 
permite la instalación en un servidor para acceso en toda la 
compañía. Cuando usted ordena esta licencia, su CD de ins-
talación incluye una llave de habilitación para la operación 
del Standalone. Use este CD para instalar el programa en 
computadoras adicionales o en su servidor. (No imagen o 
pantalla disponible)
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Lista de Conexiones, Notas, 
Etiqueta en Texto

Encabezado

Gráfi cos de Arnés

Logo de la Compañía

Código de 
Barras

Ejemplo de Reporte Personalizado
 (Artículo 860)

Ejemplo de Etiqueta Personalizada
(Artículos 860, 861)

Pantalla de Ajuste para Etiquetas
 (Artículo 860, 861)

PROGRAMA OPCIONAL para Reportes Personalizados, Etiquetas y StandAlone

http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Software_Options/custom_reporting.html
http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Software_Options/custom_labeling.html
http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Software_Options/custom_labeling.html


Artículo 709, Programa Exporter...............................225.00

El CableEye almacena sus cables personalizados y datos de arne-
ses en su propio formato interno, especialmente optimizado para 
búsqueda de lista de conexiones. Use nuestro programa Exporter 
para exportar e importar datos de cables en formatos estandariza-
dos. Datos de cables exportados pueden ser fácilmente importados 
en bases de datos comerciales, hojas de cálculo o programas pro-
cesadores de palabras para generación de reportes personalizados. 
Usted puede inclusive importar listas de conexiones de regreso a 
la memoria interna del CableEye. Datos Exportados pueden ser or-
ganizados en diversas formas: (a) una de lista De-A en donde un 
conector aparece en cada línea; (b) una de Lista de Columna Sen-
cilla por Pines en donde todas las conexiones a un cable aparecen 
en una línea, con el conector y número de pin especifi cados indi-
vidualmente para cada conexión (buen formato para arneses gran-
des); (c) una Lista de Multi Columnas de Pines en donde todas las 
conexiones a un cable aparecen en una línea con números de pines 
separados por tabs (o comas) y en orden por conector (buen forma-
to para cables o arneses pequeños).

Actualmente soportamos archivos con campos separados por tabs 
y comas o en formato XML. Planeamos soportar otros formatos 
mas especializados en un futuro. Contáctenos para mas informa-
ción o para solicitar la adición de un nuevo formato. Licencia en 
Sitio; permite el uso a la compañía en todos los sistemas CableEye.

Artículo 730, Licencia para Programa Win32/.NET API...495.00

El probador CableEye normalmente es enviado con un progra-
ma de aplicación completo para producción, inspección de reci-
bo y R&D. También ofrecemos un Application Programming In-
terface (API) opcional, una librería de programa que habilita el 
control del probador por un programa externo. Usando el API, 
ingenieros de prueba pueden ahora escribir programa para el 
CableEye en Visual Basic (VB6) o desde cualquier otro ambiente 
de programación capaz de trabajar con nuestro control ActiveX. 
También ofrecemos una librería nativa .NET que usted puede usar 
para controlar el probador desde un programa escrito en VB.NET, 
C# o cualquier otro lenguaje basado en .NET.

El API provee una librería de programas primitivos usados para 
ejercitar control sobre todas las funciones básicas del probador. 
Esto permite a los ingenieros embeder la función del probador 
dentro de un sistema mayor que puede incluir, candado para el ca-
ble, equipo de impresión para etiquetas, dispositivos marcadores 
de pasa o falla, compuertas desviadoras y equipo de moldeo auto-
mático. Los ingenieros también pueden escribir su propia interface 
personalizada para el probador, para aplicaciones especiales sim-
plifi cadas como una pantalla de contacto.

El programa API incluye el ambiente de desarrollo para crear pan-
tallas de control personalizadas e integración con programas exter-
nos. Los módulos ejecutables creados con este programa, pueden 
ser usados sin costo adicional de licencia en cualquier otro proba-
dor CableEye dentro de su organización. También ofrecemos el có-
digo fuente de varios ejemplos que usted puede usar como referen-
cia o modifi carlos para acomodarlo a sus necesidades. Esta opción 
requiere algún conocimiento de programación.
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PROGRAMA OPCIONAL para Exportar/Importar y Programa Personalizado

Pantalla de Programa Exporter
(Artículos 709)

Pantalla del Ambiente de Desarrollo en 
Visual Basic (Artículo 730)

http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Software_Options/exporter.html
http://www.camiresearch.com/catalog_description_frame.html#anchorAPI


Artículo 728, Programa AutoBuild™ Ensamble Asistido.....295.00

El programa AutoBuild™ para el CableEye, provee Ensamble Asisti-
do con voz para la manufactura de cables y arneses. Usted puede es-
coger entre varios modos de operación, dependiendo de la naturaleza 
de su aplicación. Cuando el extremo opuesto de su cable o arnés pue-
de ser eléctricamente conectado al probador (”Inserción de pines del 
segundo lado”), el técnico toca un cable sin terminar usando ya sea 
una punta de prueba (incluida con todos los probadores) o un dedo 
con la pulsera de continuidad (Artículo 859, p.30) y el programa lee el 
punto de conexión con su sintetizador de voz. El programa también 
muestra un gráfi co del conector con el pin objetivo iluminado. Cuan-
do la conexión es realizada, retroalimentación audible anuncia la co-
nexión adecuada o alerta en caso de algún error.

Cuando el extremo opuesto del cable no ha sido ensamblado o no 
puede ser conectado eléctricamente al probador (”Inserción de pines 
en el primer lado”), usted puede usar uno de varios métodos para 
asistir el ensamble (a) ensamble a ciegas en donde el programa lee el 
siguiente pin a ser ensamblado y muestra un gráfi co del pin objetivo, 
pero no puede sensar la inserción (no es necesario un conector contra); 
(b) ensamble de inserción detectada en donde el cable a ser ensambla-
do es sujetado a un transductor que envía una señal a el, esta señal 
puede ser sensada cuando usted inserta el pin en la cavidad correcta 
(requiere un conector contra y transductor, llame por detalles); y (c) 
ensamble asistido por luz en donde el conector contra es cargado con 
fi bras ópticas con LEDs para iluminar la cavidad desde adentro, esto 
elimina la necesidad de una pantalla de computadora (requiere la Tar-
jeta Guía de Luz, Artículo 767, página 24). Note que el sistema Guía 
de Luz ha sido probado en ambientes de producción en el campo, me-
jorando la productividad en por lo menos un 30% sobre los métodos 
manuales. Refi érase a nuestra página de internet para mas informa-
ción en cualquiera de estos métodos de ensamble asistido.

El sintetizador de voz ayuda al operador a eliminar el cansancio 
en el cuello y hombros causado por movimientos repetidos, elimi-
nando la necesidad de ver constantemente la pieza de trabajo y la 
pantalla alternádamente. Unos audífonos sencillos permiten que la 
voz se escuche fácilmente en un ambiente ruidoso sin interferir con 
otros empleados. Cuando fi naliza el ensamble del conector, un re-
porte impreso muestra el tiempo de construcción y el desempeño 
del operador. Tiempos de ensamble y datos de errores son regis-
trados para estudios posteriores. Tonos programados acompañan 
la pantalla gráfi ca para dar claras señales al operador cuando una 
conexión buena fue realizada o cuando una fue mala, violaciones 
de resistencias o diodos invertidos son detectados. Ordene un Auto-
build por estación de prueba; esta no es una licencia por compañía.

Artículo 792, Voces Naturales de AT&T..............................95.00

Estas voces proveen una calidad superior, siendo mas claras que las 
incluidas normalmente con Windows™. Ordene una voz por estación; 
esta no es una licencia por compañía. Disponible en varios lenguajes:

Inglés:  Artículo 792A Hombre  Artículo 792B Mujer
Español:   No Disponible  Artículo 792C Mujer
Alemán: Artículo 792D Hombre Artículo 792E Mujer
Francés: Artículo 792F Hombre Artículo 792G Mujer
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PROGRAMA OPCIONAL para Ensamble Asistido y Sintetizador de Voz

Ensamble Asistido AutoBuild™ con Voz
Inserción de Pines del Segundo 

Lado con Prueba Eléctrica.
Pin Objetivo Iluminado y Leído. (Artículo 728)

Imagen de la Pantalla del AutoBuild
Inserción de Pines del Primer Lado. 

Pin Objetivo Iluminado y Leído.

AutoBuild con Sistema Guía de Luz
Inserción de Pines del Primer Lado. Pin Objetivo 

Iluminado desde abajo con Fibra Óptica.
Ver “Guía Asistida por Luz” en la página 25.

Speech Sample on CAMI Web Site . . .

http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Software_Options/autobuild.html


Artículo 710, Cables de Prueba Minihook (set de dos)..180.00

Artículo 711, Cables de Prueba Minihook (cada uno)......95.00

Permite la prueba de cables sin terminales. Cada cable se co-
necta al CableEye con un conector DB9 terminando en 10 gan-
chos (minihook) de colores para probar cables sin terminales o 
conectores, tarjetas de PC o planos. Gráfi cos especiales de co-
nectores muestran una imagen a color de las puntas de prueba 
actuales con el cable medido. Use ambos cables o solo uno con 
un cable diferente conectado al otro extremo para determinar 
la confi guración de las líneas en un conector sellado. Requiere 
la CB15 (Artículo 745) para usarlo.

Artículo 714, Control con Pedal (FootSwitch)..................95.00

Se conecta a la entrada REMOTE en la unidad base del Ca-
bleEye M2 (Artículo 811, 811U) o M3 (Artículo 821, 821U). 
Funciona exactamente como el botón de prueba TEST y permi-
te tener las manos libres durante la prueba de lotes. Construi-
do de metal de calibre grueso dando larga vida en ambientes 
de producción. Asegura- do a una base fi ja en el piso usando 
orifi cios de montaje. Este diseño mide 0.75” de altura y por 
sus dimensiones 2.5” x 3.5” requiere un espacio pequeño en el 
piso de su área de trabajo. Incluye un cable de 10 pies de largo 
con un conector miniDIN8. No puede ser usado con M2U-Basic!

Artículo 850, Conector IDC de 64 pines con Relieve de Pre-
sión.................................................................7.85 cada uno

Se conecta a un cable plano de 64 pines (como el Artículo 852) 
para construir una extensión desde las tiras de 64 pines en el 
CableEye. 

Artículo 851, Tiras Verticales IDC de 64 Pines con Ganchos de 
Liberación (Montaje en PCB)..........................8.85 cada uno

Crea una interface de fi xturas personalizadas de conecto-
res en PCB diseñadas por usted o se puede montar en la po-
sición “Custom” de las tarjetas CB2 o CB2A (Artículos 732 y 
732A) para probar cable plano de 64 conductores. Idéntico a 
los conectores usados en las unidades base CableEye (Artículo 
821U).

Artículo 851R, Tiras con Ángulo Recto IDC de 64 pines con 
Ganchos de Liberación (Montaje en PCB)........8.85 cada uno

Como el Artículo 851, estas tiras crean una interface para fi x-
turas personalizadas de conectores en PCB pero se montan en 
ángulo recto (pines del conector paralelos a la superfi cie del 
PCB). 

Artículo 852, Cable Plano de 64 Conductores.......1.95 por pie

Para uso con conectores IDC (Artículos 850 y 853).

Artículo 862, Tiras Seccionables de 80 pines.....................3.55

Use en las tarjetas CB2 para confi guraciones personaliza-
das o cualquier aplicación que acepte postes cuadrados de 
0.025”postes cuadrados en una cuadrícula de 0.1” X 0.1”.
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ACCESORIOS

Footswitch (Pedal)
(Artículo 714)

Conector IDC de 
64 Pines

(Artículo 850)

Cable Plano de 64 
Conductores
(Artículo 852)

Tira Vertical de 64 
Pines (para soldar)

(Artículo 851)

Tira Seccionable 
de 80 Pines
(Artículo 862)

Tira con Ángulo Rec-
to de 64 Pines 
(para soldar)
(Artículo 851R)

http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Accessories/minihooks.html
http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Accessories/footswitch.html
http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Connector_Accessories/64p_idc_socket.html
http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Connector_Accessories/64p_boardmount_header.html
http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Connector_Accessories/64p_RA_boardmount_header.html
http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Connector_Accessories/64c_flat_cable.html
http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Connector_Accessories/80p_bare_header.html


Artículo 853, Tira Vertical IDC de 64 Pines Surface-
Mount con Ganchos de Liberación y Soportes para Mon-
tar...........................................................14.50 cada uno

Se monta en tableros de arneses o cualquier otra superfi cie 
plana para unir conectores contra a un cable removible de 
64 conductores.

Artículo 854, Cable de 64 Conductores Pre Ensamblado 
..................................................29.00 Agregar 1.95/pie

Conectores de 64 pines IDC montados en cada extremo, en-
samblado y probado. Para aplicaciones que requieren un 
conector en solo un extremo, ordene el doble de largo y cor-
te el cable por la mitad.

Artículo 855, Conector de 64 Pines Montable en Tablilla 
................................................................8.25 cada uno

Use este conector para crear una interface entre Tarjetas CB 
personalizadas y la unidad base CableEye o el QuickMount 
Housing (Artículo 712).

Artículo 856, Cable de Extensión para Tarjeta CB.....35.00

Si usted requiere probar cables menores a 5” de largo, re-
mueva una tarjeta CB de la fi xtura y eléctricamente conécte-
la usando esta extensión de cable de 64 conductores. Usted 
puede entonces posicionar la tarjeta CB fl otante lo mas cer-
cano posible a la segunda tarjeta CB para acomodar cables 
de prueba pequeños. Vea la foto de la derecha abajo.

Artículo 857, Base con Ángulo.................................75.00

Monte estas dos bases de aluminio en la parte inferior de 
los probadores M2 o M3 para inclinar la unidad en un 
ángulo de 30 grados. Bases de goma protegen la mesa de 
prueba y orifi cios en el fondo de estas bases permiten ator-
nillarlo a la mesa de trabajo si se desea. Puede ser usado 
con módulos de expansión conectados. Recomendado para 
estaciones con altos volúmenes de producción o cuando se 
utiliza nuestro sistema de ensamble asistido Guía de Luz 
(página 24). No trabajará con los modelos anteriores M2-
Basic (Artículo 810) que tengan números de serie anteriores 
a 004350. Incluye dos bases, tornillos e instrucciones de ins-
talación.
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ACCESORIOS (continuación)

Tira IDC de 64 Pines 
Surface Mount
(Artículo 853)

Cable de 64 
Conductores

Pre Ensamblado
(Artículo 854)

Conector de 64 
Pines Montable en 

Tablilla
(Artículo 855)

Cable Extensión 
para Tarjeta CB

(Artículo 856)

Soporte 
Inclinado

(Artículo 857)

http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Connector_Accessories/64p_surfacemount_header.html
http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Connector_Accessories/64c_assembled_cable.html
http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Connector_Accessories/64p_boardmount_socket.html
http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Accessories/cb_board_extender_cable.html
http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Accessories/Tilt_Stand.html


Artículo 725, Rack para Almacenar Tarjetas CB...................24.00

Almacene convenientemente las tarjetas CB sin usar. 20 espacios 
acomodarán desde 10 hasta 20 tarjetas; ciertas tarjetas como la 
CB4 requieren dos espacios debido a la altura de los conectores. 
Este rack de 7” x 20” es de plástico resistente color rojo, pesa 1 
kg. y cuenta con agarraderas en la parte frontal y posterior. Dis-
ponible también ensamblado dentro de un estuche – ver artículo 704B, 
en la siguiente página.

Artículo 702, Guía Extra del Usuario del CableEye..............45.00

Este manual de 350 páginas es enviado con cada probador Ca-
bleEye e incluye instrucciones de instalación y operación y una 
completa explicación de todas las funciones del programa y ajus-
tes de hardware. También disponible Disponible en la sitio web 
CAMI en formato .pdf.

Artículo 726, Programa CableEye Versión 5......................295.00

Todos los sistemas nuevos CableEye vendidos por CAMI Re-
search incluyen el mas nuevo programa con un año de actuali-
zaciones del programa gratuitas sin costo adicional. Este Artí-
culo es para clientes previos que cuentan con equipo CableEye 
con programa Versión 4 o anterior. La actualización de programa 
incluye CD ROM, Instrucciones de Instalación y actualizaciones 
para cualquier programa opcional que se haya adquirido con su 
sistema.

Artículo 727, Renovación de Garantía Extendida con Actualiza-
ción del programa CableEye Versión 5................................395.00

Este artículo incluye la actualización del programa (Artículo 726) 
y la renovación de su garantía expirada con un precio de des-
cuento para proteger su hardware traer las mas nuevas actuali-
zaciones al programa sin costo durante todo el siguiente año.

Artículo 701U, Reemplazo Módulo de Voltaje M2...............15.00

Provee 9v a 300ma para la operación del hardware CableEye. Di-
señado para una salida de 110vAC (Estándar USA). 

Artículo 703U, Reemplazo Módulo de Voltaje M2...............18.00

Provee 18v a 500ma para la operación del hardware CableEye. 
Diseñado para una salida de 110vAC (Estándar USA).

Reemplazo Módulo de Voltaje de Escritorio, 
Para Sistemas de 256 Puntos de Prueba o mas:

Artículo 721A, 1.6a Sistema hasta 640 Puntos...............55.00

Artículo 721B, 3.3a Sistema hasta 2560 Puntos.............75.00

Provee una salida regulada de 18v para probadores M3U con 
módulos de expansión. Entrada de 100-240vAC, 50-60Hz. La en-
trada IEN 3-prong estándar acepta enchufes de voltaje de cual-
quier país. Cable de voltaje no incluido.

Artículos 701E, 703E, Módulos de Voltaje Internacionales 
para M2 y M3.............................................................(Llame)

Diseñados para operar con 220-240vAC con una entrada con-
veniente para estándares Europeos. Para el M2-Basic, M2 y M3. 
Contáctenos para el precio actual y su disponibilidad. 

-32-

ARTÍCULOS DIVERSOS

Rack para
Tarjetas

(Artículo 725)

Guía de 
Usuario Extra
(Artículo 702)

Actualización del Progra-
ma Versión 4 a Versión 5

(Artículo 726)

Fuente Regulada 
de Escritorio

(Artículo 721A)

Módulo de Voltaje 
Internacional

(Artículos 701E, 703E)

http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Accessories/board_rack.html
http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Accessories/users_guide.html
http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Accessories/Desktop_Power_Supply.html
http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Accessories/Power_Module.html


Artículo 704, Estuche para Probadores CableEye....95.00

 
Este resistente estuche de polietileno pesa solamente 1.5 
Kg, es resistente a la humedad, aceite o solventes e incluye 
un compartimiento de material espuma. Los cierres mecá-
nicos están diseñados para larga durabilidad y transportará 
con mucha seguridad a la fi xtura CableEye con un módulo 
de expansión, módulo de voltaje, Cable USB y uno o dos 
sets de tarjetas CB (dependiendo del tipo de tarjeta). Las di-
mensiones exteriores de este maletín son 17” de largo, 12.5” 
de ancho y 3.5” de fondo. Color: Negro.

Artículo 704B, Estuche para las Tarjetas CB..........195.00

 
Similar en diseño al estuche del probador, el estuche de tar-
jetas CB pesa aproximadamente 3 Kg. vacío, y puede alma-
cenar hasta 10 o 20 tarjetas CB, en el rack de 20 espacios de-
pendiendo del tamaño de las tarjetas. Espacio adicional en 
el frente del rack es lo sufi cientemente amplio para almace-
nar mas tarjetas CB empacados en sus bolsas originales de 
burbujas o para otros accesorios. Las dimensiones exterio-
res de este estuche son 18.5” de largo, 14” de ancho y 7” de 
fondo. Color: Negro.

Ordene el rack para tarjetas CB por si solo sin el maletín 
para almacenar tarjetas en su mesa de trabajo – ver Artículo 
725, página anterior.
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ARTICULOS DIVERSOS (continuación)

Tester Carrying Case
(Artículo 704)

CB Board Carrying Case
(Artículo 704B)

http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Carrying_Cases/carrying_case.html
http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Carrying_Cases/Board_Carrying_Case.html


Artículo 718, Punta de Prueba.....................................................31.00

Todos los probadores nuevos M2 y M3 en el momento que son ordenados 
incluyen una punta de prueba como la de la derecha (no incluida con pro-
badores M2-Basic). Ordene este Artículo como un reemplazo o una punta 
de prueba extra. Conecte la punta de prueba al conector DB9 localizado 
en el lado derecho de los probadores M2 y M3. Úsela para identifi car pi-
nes o cables sin terminales usando la función Probar del CableEye.

Artículo 859, Pulsera de Continuidad........................................39.00

Use esta opción de pulsera de continuidad en lugar de la punta de prue-
ba de arriba, para tocar con sus dedos cables, pines o contactos eléctricos 
de interés, liberando la mano que normalmente sujetaría a la punta de 
prueba. Una resistencia de un Megaohm, aísla el contacto del cuerpo con 
el CableEye, pero permite el sufi ciente fl ujo de corriente para ser detec-
tado. Use con la función Probar del CableEye, con el programa Ensamble 
Asistido AutoBuild (Artículo 728, página 29) o con PinMap (Artículo 708, 
página 26).

Artículo 700, Renovación de Garantía por un Año, M2UB, M2U, M3U....150.00
Artículo 700H, Renovación de Garantía por un Año, HVX.......................250.00

Este Artículo renueva la garantía de un año que aplica a todos los sis-
temas CableEye nuevos. Los clientes reciben automáticamente una noti-
fi cación que ofrece la opción de renovación 30 días antes de que su ga-
rantía expire. La renovación de la garantía continúa cubriendo partes sin 
costo y mano de obra por mal funcionamiento del equipo, partes sin cos-
to para el chasis, actualizaciones gratuitas de programas y bases de datos 
y soporte técnico gratuito a través de nuestro número lada sin costo. La 
cobertura de la garantía incluye tarjetas de conectores y accesorios. Usted 
recibirá un certifi cado de garantía y actualización de programa en CD 
por correo. Usted puede ordenar la garantía extendida por adelantado 
por tantos años como usted lo desee en la compra de algún sistema para 
asegurar cobertura total.

Artículo 717, Calibración M3 (unidad base solamente).................150.00
Artículo 717E, Calibración M3 (con expansiones)..........................200.00
Artículo 717H, Calibración HVX (unidad base solamente)..........200.00
Artículo 717HE, Calibración HVX (con expansiones)....................250.00

La recalibración del CableEye Modelo M3 es recomendada anualmente. 
Cuando esté listo, envíe su probador modelo M3 y módulos de expan-
sión, si tiene alguno, asegurándose de agregar el módulo de voltaje. No 
es necesario enviar sus tarjetas o accesorios. Nosotros realizaremos la ca-
libración y regresaremos su unidad dentro de 24 horas, incluyendo un 
certifi cado de calibración con datos para sus registros. Nota: ¡Los modelos 
M2U y M2U-Basic no requieres calibración!

Artículo 717S, Kit de Calibración M3U...........................................500.00
Artículo 717H, Kit de Calibración M3U y HVX............................700.00

Usted puede realizar su propia calibración del probador M3 en su com-
pañía, usando este programa y juegos de cables especiales. Adicional-
mente usted necesitará un multímetro de 6 dígitos y una década de re-
sistencias de 1% Precisión con un rango de 0.1 Ω a 10 MΩ. Con el Kit de 
Calibración M3U y HVX, usted también puede calibrar el sistema de alto 
voltaje HVX.
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ARTÍCULOS DIVEROS

EXTENSIÓN DE GARATÍA Y CALIBRACIÓN

(Continuación)
Punta de Prueba

(Artículo 718)

Pulsera de 
Continuidad
(Artículo 859)

Your extended warranty includes free software and database upgrades which we will mail
to you as they are released, free technical support through our 800 number, and repairs of
any electronic or mechanical failures that do not result from abuse or wear-out. For a
detailed statement of the warranty, see page W-1 in the CableEye User’s Guide.

In the event of connector wear-out, replacement connectors are provided at no charge, and
labor is billed at standard rates for a skilled technician. Alternatively, we will send
replacement parts to you at no charge for installation by technicans at your facility.

If you experience difficulties with your system or need tech support, please call

for immediate assistance. Be sure to get advance authorization before returning equipment
to us for repair.

Christopher E. Strangio
CAMI Research Inc.

530 Main Street, Suite 2 
Acton, Massachusetts 01720-3301

Tel: (978) 266-2655   Fax: (978)266-2658

EXTENDED WARRANTY CERTIFICATION

To: Christopher Strangio, 
CAMI Research
530 Main Street, Suite 2
Acton, MA 01720

December 12, 2009

CAMI Research Inc.

Your warranty has been renewed and is now effective through: December 12, 2010

CableEye Serial Number: 000308

CableEye® PC-Based Cable Test System

(800) 776-0414

Date of Purchase: September 20, 2001

or (978) 266-2655 locally

Your CableEye Model M3 cable tester was calibrated and tested on December 12, 2009, meets
applicable standards, and will be due for recalibration on the date shown above. Incoming
testing found that the unit operated within acceptable limits prior to calibration. You will
receive a reminder by mail approximately one month before the expiration date. This letter
will describe the recalibration procedure and cost. Refer to the following page for calibration
data on your equipment. Note that the serial number shown on the calibration data sheet
refers to the base module. If your equipment includes expansion modules, you will find the
serial number of the last module on the bottom of your equipment. The serial numbers of all
modules appear above.

You may also perform the following tests yourself to ensure that your equipment is operating
properly:

1 – Remove all CB boards and set the Active Test Points switch (if you have one on your
system) to the maximum number of test points. Then, execute the SELF TEST function found
in the FILE menu. After about a few seconds, you will see a message that says “SELF-TEST
COMPLETE; Test fixture is functioning correctly.”

2 – Maintain a set of cables that are known to be good (“golden” cables) to be used only for
fixture certification. This is necessary to ensure that each connector on each board functions
properly. Use these cables only for testing the connector boards. Periodically, check the
connector boards to confirm that all pins and shells are intact.

3 – For each test of a golden cable, print the test results as confirmation that the calibration
procedure was performed. The date will automatically be included on the printout, and you
may add custom notes or label text before printing.

Christopher E. Strangio
CAMI Research Inc.

530 Main Street, Suite 2 
Acton, Massachusetts 01720-3301

Tel: (978) 266-2655   Fax: (978)266-2658

CERTIFICATE OF CALIBRATION

To: Christopher Strangio
CAMI Research
530 Main Street, Suite 2
Acton, MA 01720

Tel: (781) 860-9137  Fax: (781) 860-9139

December 12, 2009

CAMI Research Inc.

CableEye Serial Number: 000308

CableEye® PC-Based Cable Test System

Date of Purchase:  September 20, 2001

Due for Recalibration: December 12, 2010

This CableEye tester has been 
calibrated to NIST-traceable 
standard using a Keithley digital 
multimeter, Serial 0727301, which 
itself was last calibrated March 25, 
2009 and will be due again for 
calibration on March 31, 2010.

http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Accessories/probe.html
http://www.camiresearch.com/Catalog_Pages/Accessories/Wrist_Strap.html


Artículo 899C, Ensamble de Interface de Conectores Perso-
nalizada, Cotización Proveída bajo Solicitud...................

Nosotros diseñaremos y construiremos interfaces personali-
zadas para sus cables inusuales y arneses. La interface puede 
utilizar conectores contra cableados a una tarjeta CB8 o CB30, 
cables adaptadores, un panel de conectores, un arnés contra o 
otras confi guraciones basadas en nuestra discusión con su per-
sonal técnico. Vea los ejemplos en la derecha. Después de desa-
rrollar un plan inicial y recibir cables muestra y conectores de 
usted, evaluaremos los requerimientos y le proveeremos una 
cotización. Permita un tiempo de 2 a 4 semanas para el diseño 
y ensamble desde su fecha de aprobación. Cuando se fi nalice, 
recibirá una solución completa, probada y lista para usarse, in-
cluyendo instrucciones completas de instalación. 

Para poder ofrecer una cotización precisa, tiene que proveernos 
con lo siguiente:

1 – Un arnés o cable muestra.
2 – Conectores contra o cables adaptadores.
3 – Una lista de conexiones o esquemático del cable o arnés.

Una vez que envíe su orden nosotros:

1 – Diseñaremos la interface personalizada, incluyendo el plan 
del trazado, determinando la mejor orientación de los conecto-
res y se simulará el diseño para asegurar espacios y funciona-
miento. Tomamos cuidados especiales diseñando una interface 
que sea de fácil ajuste y uso para una producción efi ciente.

2 – Diseñaremos cualquier tarjeta de circuitos impresos espe-
cifi cada en la cotización.

3 – Ensamblaremos cualquier cable adaptador si es necesario. 
4 –  Cortaremos y desforraremos cables, luego montaremos y 
soldaremos conectores contra o cables adaptadores apropiada-
mente a las tarjetas CB8, CB30 o otras tarjetas estándar. Si una 
tarjeta de circuito impreso fue diseñada para el proyecto, será 
ensamblada en este momento.

5 – Crearemos una interface de programa para el CableEye.

6 – Diseñaremos cualquier gráfi co personalizado que sea ne-
cesario.

7 – Etiquetaremos las tarjetas, cables, conectores e interfaces 
como sea necesario.

8 – Escribiremos las instrucciones de ajuste y operación con 
fotografías y dibujos apropiados.

9 – Inspección, prueba fi nal y limpieza.

Ofrecemos un año de garantía contra defectos de manufactura. 
Contáctenos para mas información o para arreglar un envío de 
cables muestra o conectores contra.
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DESAROLLO DE INTERFACES PERSONALIZADAS

Conectores Circulares 
y Dsub Montados 

en una Tarjeta CB8

Cables Adaptado-
res, con Puntas Cai-
mán para Aceptar 
Cables Flotantes

Cables Adaptadores para una Interface 
de Arnés Compleja de 4 Tarjetas

Conectores Elco
56 pines, Macho

y Hembra

Cable
Adaptador
y Cables
Flotantes 

para
Arneses

 Automotrices

Panel para Conectores para PLC 
Personalizados y Cables Flotantes

http://www.camiresearch.com/QL_applications_support.html
http://www.camiresearch.com/QL_applications_support.html


Kits Resistentes para CB1, CB3, CB4, CB6, CB7, CB15

Protectores para ConectoresTM montados y asegurados 
en las tarjetas para conectores D-subminiature para uso 
mecánico. Del tamaño de un mini cambiador de género, el 
protector de conectores se conecta fi rmemente al conector 
Dsub soldado en la tarjeta CB de CAMI, usando los torni-
llos 4-40 incluidos. Cuando los cables de prueba son conec-
tados o desconectados, el conector económico recibe todo el 
gasto mecánico y puede ser rápidamente sustituido cuando 
la continuidad se hace intermitente o el daño es inminente. 
Ordene el kit correspondiente a la tarjeta CB que quiera ha-
cer mas resistente. Cada kit incluye protectores para todos 
los conectores Dsub en esa tarjeta y sufi cientes tornillos de 
4-40 y tuercas para montarlos.

Artículo 731CP, Kit para el Set de Tarjetas CB1........35.00

 
Incluye dos DB15 para cada tarjeta. Un total de 4.

Artículo 733CP, Kit para el Set de Tarjetas CB3........70.00

 
Incluye dos DB37 y dos DB50 para cada tarjeta, con torni-
llos de ajuste. Un total de 8.

Artículo 734CP, Kit para el Set de Tarjetas CB4........25.00

 
Incluye dos DB25 para cada tarjeta, con tornillos de ajuste. 
Un total de 4.

Artículo 736CP, Kit para el Set de Tarjetas CB6........85.00

 
Incluye dos DB15HD, dos DB26HD y dos DB44HD para 
cada tarjeta, con tornillos de ajuste. Un total de 12.

Artículo 737CP, Kit para el Set de Tarjetas CB7........95.00

 
Incluye dos DB62 y dos DB78 para cada tarjeta, con torni-
llos de ajuste. Un total de 8.

Artículo 745CP, Kit para el Set de Tarjetas CB15......75.00

 
Incluye dos DB9, dos DB25, y dos DB15HD para cada tarje-
ta, con tornillos de ajuste. Un total de 12.

Artículos 901–910 Protector de ConectorTM Indivi-
dual...........................................(ver precio en la derecha)

Ordene Protectores de conectores individuales de la lista de 
la derecha si necesita reemplazos para Protectores instala-
dos en su tarjeta original o otras aplicaciones. Protectores 
de conectores individuales vienen con tornillos reversibles 
y pueden ser usados tanto como conectores machos o como 
hembras.

-36-

OPCIONES DE PROTECCIÓN PARA CONECTORESTM

Protector de Conector DB25
Conectado a una CB15

(Artículo 745CP)

Precios - Protector de Conector Individual
(Tornillos Sujetadores de 1” No Incluidos)

Tornillo Sujetador
Protector de Conector

Conector Soldado

TypeItem
Price Each

4.45
5.65
5.15
6.15
7.85

4.01
5.09
4.64
5.54
7.07

3,78
4.80
4.38
5.23
6.67

8.95 8.06 7.61
6.45 5.81 5.48
7.93 7.14 6.74

10.91 9.82 9.27
11.50 10.35 9.78

DB9
DB25
DB15
DB15HD
DB37
DB50
DB26HD
DB44HD
DB62HD
DB78HD

901
902
903
904
905
906
907
908
909
910

1-24 25-99 100+
Precio Cada Uno

Art. Tipo




