
 

 

 

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

CAPACÍMETRO   AD6013  - MEDIDOR RLC AD6243       AD INSTRUMENTS 

• Medida de capacidades hasta 20.000 uF. 

• Alta precisión de medida de 0,5% 

• Ajuste a 0 de ± 20 pF.  

• Pantalla retro iluminada.  

• Indicador de sobre-rango. 

• Tensión de excitación máxima de 2,8 

Vrms. 

• Protector anti-choque incorporado. 

• Protección mediante fusible. 

• Medida de resistencia, capacidad e 

inductancia. 

• Medida de HFE. 

• Test de continuidad 

• Pantalla retro iluminada.  

• Indicador de sobre-rango. 

• Protector anti-choque incorporado. 

• Protección mediante fusible. 

INDUCTANCIA 

Rango Precisión Resolución Frecuencia  

2mH 

±(2.0%+5d) 

1uH 

200Hz 

20mH 10uH 

200mH 100uH 

2H ±(5.0%+5d) 1mH 

20H ±(5.0%+15d) 10mH 

CAPACIDAD 

2nF 

±(1.0%+5d) 

1pF 

200Hz 
20nF 10pF 

200nF 100pF 

2uF 
±(2.0%+5d) 

1nF 

20uF 10nF 16Hz 

200uF ±(5.0%+5d) 100nF   

1000uF ±(5.0%+25d) 1uF 8Hz 

RESISTENCIA 

200Ω   ±(0.8%+5d) 0.1Ω 

2kΩ 

±(0.8%+3d) 

1Ω 

20kΩ   10Ω 

200kΩ   100Ω 

2MΩ 1kΩ 

20MΩ   ±(1.0%+15d) 10kΩ 

RANGO PRECISIÓN RESOLUCIÓN FRECUENCIA 

200pF 

±(0.5%+1) 

0.1pF 

800Hz 

2nF 1pF 

20nF 10pF 

200nF 100pF 

2uF 1000pF 

20uF 0.01uF 80Hz 

200uF 0.1uF 

8Hz 2000uF 
±(2%+1) 

1uF 

20000uF 10uF 

AD6013 

AD6243 

ESPECIFICACIONES ENTRADA A ENTRADA B 
ENTRADA OSCILADOR 

CRISTAL 

Margen de frecuencias 50 MHz – 2400 MHz 10 Hz – 50 MHz 3,5 MHz - 16 MHz 

Impedancia de entrada 50 Ω  1 MΩ    

Sensibilidad  25 / 100 mVrms 10 / 30  mVrms   

Tiempos de puerta 0.1, 1, 5 y 10 Sg. 0,1, 1, 5 y 10 Sg.   

Display 8 dígitos 

Resolución 0,1 Hz 10 HZ 1 Hz 

Contador   99999999 máximo   

• Frecuencímetro de sobremesa . 

• Alta sensibilidad. 

• Resolución de 0,1 Hz min. 

• Medida directa de la frecuencia              

_de oscilación de cristales de cuarzo. 

• Medida de frecuencia y contador. 

• Tres rangos de medida de frecuencia  

• Alimentación 110/220V, 50/60 Hz. 
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